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小型全方向指向性电容话筒- 高集成结构，适合在教学、演唱、舞台、电视广播上使用。-

 提供优秀和不显眼的收音设计。- 

UniSteep® - 高通滤波器，提供了一个高效能的高通滤波，把低频噪声作出衰减而无损话音的收音质量。- 可以使用电池或幻象供电工作。A

T80

3 是为戴在表演者衣服上，在不防碍外观，但有超卓收音效果而设计的微型电容话筒。全方向指向性收音，能有效地提高收音效果，不需特别注意话筒的ş置，已能确保演讲者、歌唱家、舞台及电视演员提供高度清晰及准确的重播。AT803

话筒需使用11V至

52V幻象供电或135V AA电池工作，当使用幻象电源时，可以不安装电池。安 装 电 池 时 ，

打

开

供 电 模 组 顶

部 的 电 池 盖 ， 放 入 一 枚 新 的 135V AA电池('+'极向电池盖打开键)

，再盖回电池盖。建议使用碱性电池，而长时间不使用时，请把电池取出。供 电 模 组 的

XLRM卡农输出端为低阻抗平衡输出，话筒音频信
号 最 终 以 卡 农 公 头 的 2号及3号针脚输出，而1号针脚则为地线

(屏蔽)连接。输 出 相 ş 将 以 正 相 ş 电 平 设 于 2号针脚上。为 避 免 出 现 相 ş 相 互 抵 消 而 失 真 的 情 况 ， 所 有 话 筒 连 接 时 ， 接 线必需以1-1，2-2，3-3型式把针脚连接。内 置 高 质 量  U n i S t e e p ® 高通滤波电路，可轻易由平直的频率响应 ， 开 启 为 于 8 0  H z 以 下 衰 减 的 收 音 效 果 ， 应 高 通 滤 波 器 可 减 低 话 筒 在 近 距 离 讲 话 收 音 时 的 喷 气 声 ， 并 可 减 低 收 音 环 境 中 低 频 噪声(如外间汔车引擎声，空调系统的风声等)，房间中的回声及机械性的震动声。话 筒 符 合 R o H S 规 格 ， 在 构 造 上 不 含 有 欧 盟 禁 用 的 危 害 性 物 质。把 话 筒 暴 露 于 高 温 中 可 能 导 致 输 出 电 平 逐 渐 及 永 久 性 减 弱 ， 应 避 免 将 话 筒 留 在 日 晒 的 地 方 或 长 时 间 置 于 温 度 超 过 4 3 °C的地方，而极高湿度也应避免。AT803与 1 kHz 曲线相同
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