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系统：

频率范围(-10 dB)1： 40 Hz - 20 kHz
频率响应(±3 dB)1： 60 Hz - 20 kHz

覆盖角： 70° × 60° (H × V)
分频模式： ᶞᾲ

分频频率： 1.9 kHz
额定功率1： 900 W/1800 W/3600 W (ẫ / /₠ )

灵敏度(1w@1m)2： 100 dB
额定阻抗： 4 Ohms

最大声压级3： 130 dB (136 dB₠ )
外观：

低音单元： 2 × 15” (381.00 mm)低音单元

高音单元： 1 × JBL 2408H-1高音单元

箱体： 梯形，采用15/18 mm厚木夹板

安装点： 12 × 悬挂点(3@顶部、3@底部、2@每侧、2@背面)，M10 
螺纹式五金件

搬运： 2 × Ḑ

表面处理： 黑色DuraFlexTM ṗ

网罩： 黑色 ₅ ṗ̆16︡┴̆ ẖ

输入接口： 2 × Neutrik® Speakon® NL-4
尺寸(H × W × D)： 1244 mm × 535 mm × 459 mm(49.0 in × 21.1 in × 18.1 in)

净重： 44.86 Kg (98.90 lbs)
1 IECḀ ɀ₠ 6 dBὧ₅ 2 Ṗ
2 (4π) Ṗὦ
3 ἰ ▐ Όᾫ▼ ὦ

专业级音箱系列

主要特点:
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规格:

VPX725

JBL一 直 致 力 于 产 品 的 不 断 更 新 。JBL会 将 新 材 料 、 新 生 产 工 艺 或 改 良 设 计 应 用 于 现 有 产 品 ， 但 不 另 行 通 知 。
因 此 ， 部 分JBL现 有 产 品 可 能 与 产 品 资 料 描 述 存 在 差 异 。 如 无 特 殊 说 明 ， 此 类 更 新 后 产 品 在 性 能 或 规 格 等 方 面
等同于或优于原始设计。
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尺寸：
ὀ ̔mm

频率响应曲线：

指向性指数：

波束宽度：

信号流程图:
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